
High-Speed Einzelkornsätechnik





Das Design der Produkte von MASCHIO GASPARDO berücksichtigt funktionelle Aspekte,
Arbeitsergonomie, Materialien und stilistische Elemente, die die Geräte erkennbar machen und die
Kommunikation der Marke verbessern.

DESIGN UND FUNKTIONELLE INNOVATION



AUSZEICHNUNGEN

CHRONO wurde vom SIMA-Publikum als
"MACHINE OF THE YEAR 2019" ausgezeichnet,
dank der patentierten Hochgeschwindigkeits-
Einzelkorntechnologie.
MAX GESCHWINDIGKEIT: 15 km/h



AGRONOMIE ÖKONOMIE

Perfekte Saatgutablage Steigerung des Gewinns pro 
Hektar

Gleichmäßiges Keimen und 
gleichmäßiges Wachstum

Reduziert die Kosten pro 
Stunde

Ertrag erhöhen Reduziert die Verluste von 
Saatgut

Hervorragend geeignet für 
minimale Bodenbearbeitung 

oder konventionelle 
Aussaat.

Vergrößert das Zeitfenster 
für die Aussaat/verringert 
die Aussaatzeit pro Hektar

VORTEILE

5



3,75 ha 18 ha

LÄNGE
250 m

Kleinformatiges 
Feld

BREITE
150 m

Mittelgroßes Feld
BREITE
400 m

LÄNGE
450 m

DIE TÄGLICHE PRODUKTIVITÄT HÄNGT AB VON :

FAHRGESCHWINDIGKEIT
FELDGRÖSSE
FORM DES FELDES
UMSETZUNGSZEIT
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KOSTENDECKUNGSPUNKT 
(BEP)

ha / Jahr

Kleines Feld 
3,75 ha

Mittelgroßes Feld
18,00 ha

772 ha 688 ha

3,75 ha
Länge 250m

18 ha
Länge 450m 6

Traktor

Traktorleistung

Arbeitstempo

Arbeitszeit

Einzelkornsägerät



EINZELKORN SYSTEM                      .
 Variabler pneumatischer Saatguttransport

 Geschwindigkeit und Präzision
 Anpassungsfähig an jede Saatgutgröße

ELEKTRISCHER MIKROGRANULATSTREUER
― Ergonomisch abgesenkte Position
― Neues Design
― ISOBUS-Digitalsteuerung mit elektrischer

Übertragung

AIR SPRING
― Anpassungsfähiger Bodendruck (bis zu 300 kg/Einheit)
― Konstanter Druck während der Elementbewegungen
― ISOBUS-Digitalsteuerung

RÄUMSTERNE
― Saubere Saatzeile
― Einstellbare Räumsterne

VORDERES SCHEIBENSECH
― Erhöhte Pflanzleistung auf harten Böden
― Verbesserte Furchenbildung
― Schneiden von Ernterückständen

HD Andruckrollen
― Garantierte Keimung und

gleichmäßiger Aufgang
― Einstellbare Positionierung
― Einstellbarer Druck

ELEKTRISCHER
ANTRIEB
― ISOBUS-Digitalsteuerung
― Niedriger Stromverbrauch
― Keine Wartung erforderlich
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VEREINZELUNG MIT VAKUUM

• Erzeugt durch das Gebläse

• Zieht das Saatgut an die Löcher der Scheibe

Die Vakuumleistung kann den entsprechenden

Anforderungen eingestellt werden:

• Größe, Form und Gewicht des Saatguts

• Größe und Anzahl der Löcher in der Saatscheibe

SAATGUTTRANSPORT MIT DRUCK

• Erzeugt durch den volumetrischen
Drehkolbenkompressor

• Hochgeschwindigkeits-Saatguttransport in die
Furche

• Konstanter Saatgutverlauf (erhöhte Präzision)

• Der Luftdruck in der Saatgutleitung kann je nach
Bedarf eingestellt werden:

• Arbeitsgeschwindigkeit

• Ablagetiefe

• Größe und Gewicht des Saatguts

EINE BESONDERE TECHNOLOGIE: ZWEI UNABHÄNGIGE SYSTEME
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GENEIGTES VEREINZELUNGSAGGREGAT

Das Saatgut wird dank des 15°-Winkels des Verteilers ohne
Reibung vom Verteiler in das Transportrohr abgegeben.

Dadurch hat das Transportrohr mit einem Durchmesser von
16 mm im ersten Abschnitt keine Krümmung, wodurch die
Präzision von Korn zu Korn maximiert wird.

VAKUUM-TELLERSCHALE

Der Unterdruck im Inneren des Verteilers, der notwendig ist,
um das Saatgut an der Vereinzelungsscheibe zu halten, wird
durch eine Schale gewährleistet.

Sie dreht sich während der Arbeit zusammen mit der
Lochscheibe, um Reibung zwischen ihnen zu vermeiden, was
zu einer längeren Lebensdauer der Scheibe und einem
geringen Stromverbrauch führt.

PATENTIERTER SAATGUT-DOSIERVERTEILER
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2 FEST – 3 EINSTELLBAR
Das Selektionssystem mit 5-Punkt-Abstreifer ermöglicht eine genaue 
Vereinzelung bei jeder Form und Größe von Saatgut.                                                                       
Manuelle Einstellung an einem einzigen Regler.

5-PUNKTE-SAATGUTABSTREIFER
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Bei CHRONO spielt die Funktion der Druckrolle eine
entscheidende Rolle.

Sie ermöglicht es, das Saatgut genau an der Stelle zu
fixieren und anzudrücken, an der es mit hoher
Geschwindigkeit auf den Boden trifft.

Auf diese Weise wird bei jeder Arbeitsgeschwindigkeit
und Ablagetiefe stets eine maximale Präzision des vom
Bediener eingestellten Saatabstandes gewährleistet.

Die besondere Form und das Material des Rades
garantieren die Selbstreinigung vom Boden bei hoher
Feuchtigkeit.

FANG- und ANDRUCKROLLE
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CHRONO kann verschiedene Arten von Saatgut mit hoher Genauigkeit pflanzen: von den kleinsten (Raps, Zuckerrüben, Sorghum) bis zu
den größten (Mais, Sojabohnen), bis zu den unregelmäßigsten (Sonnenblumen).

Das CHRONO-System ermöglicht die oberflächliche und präzise Aussaat von Kleinsaaten. Es ist möglich, den Transportluftstrom zu
reduzieren.

Mais

Sonnenblumen

Raps

Zuckerrübe

Soja

FÖRDERLUFTSTROM FÜR JEDES SAATGUT EINSTELLBAR
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Mais Sonnenblume Raps Zuckerrübe

Starker Luftstromdruck Niedriger Luftstromdruck

GROSSE SAATEN KLEINE SAATEN

Soja

tief flach

VARIABLE STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT

400 mbar 75 mbar

MAX
11 cm 

MIN
1 cm 
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Alle Elektromotoren werden direkt von der Batterie des Traktors
gespeist, was die Komplexität des Systems reduziert

Bürstenloser Elektromotor

12V niedriger Stromverbrauch

Langlebiges System

Geringer Wartungsaufwand und keine Geräusche oder
Funkenbildung

Diagnoseinformationen verfügbar ( Reihe für Reihe)

Hermetisch versiegelt: kein Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit

ISOTRONIC

Traktor-Batterie ISUOBUS Terminal Elektronische Steuereinheit

12V Elektromotoren
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• Pneumatisches System zur Erhöhung des Drucks des
Legeelements auf den Boden auf bis zu 300 kg.

• Konstanter Druck während der Bewegung des Elements
• Ermöglicht die Mulchsaat auch auf schweren Böden.
• Zentrale Einstellung des Drucks über das UT-Terminal*
• Das System ist vollständig in das Managementsystem

Genius Master integriert.

* Siehe Datenblatt für das jeweilige Modell.

AIR SPRING SYSTEM
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MINDESTANFORDERUNGEN AN DEN TRAKTOR

Damit die Einzelkornsämaschine CHRONO korrekt arbeiten kann, wird empfohlen, sie mit Traktoren zu
koppeln, die über folgende Ausstattung verfügen:

Pneumatisches Bremssystem mit hinterem Handkupplungsanschluss. Erforderlich für das AIR SPRING
Pneumatik System

Hydraulisches Steuergerät mit variabler Durchflussmenge und Drucklosem Rücklauf. Erforderlich für
den Betrieb des Drehkolbenkompressors (Mindestdurchflussmenge: 28 l/min)

Ein stufenloses Getriebe wird empfohlen, um die Legemaschine bei höchster Geschwindigkeit besser zu
betreiben

ISOBUS-Anschluss mit Universal Terminal. Erforderlich für die Steuerung und Verwaltung der
Einzelkornsämaschine.
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