
High-Speed Einzelkornsätechnik
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Rahmen: ANGEBAUT, 3-TEILIG, VERTIKAL KLAPPBAR

Saatgutvereinzelung: PNEUMATISCH (VAKUUM)

Saatgutabgabe: PNEUMATISCH

Antrieb der Säeinheit: ELEKTRISCH

Frontdüngertank: PA1

Düngerschar: EINZELSCHEIBE MIT TIEFENRAD

Mikrogranulatstreuer (16 L): ELEKTRISCH

Kommunikation:

CHRONO 500 Reihen Reihenabstand Reihenabstand Saatgutbehälter Gewicht Transportbreite

cm (n°-l) (kg) cm

508  70 8 70 Fix 8x60 2.950 – 3374 300

508 75 8 75 Fix 8x60 2.950 – 3374 300

512 45 12 45 Fix 12x60 3.250 – 3984 300

512 50 12 50 Fix 12x60 3.450 – 3984 300

508/12 70-45 8 - 12 70 – 45 Umstellbar 8x60/12x60 3.350 – 4.544 300

508/12 75-45 8 - 12 75 – 45 Umstellbar 8x60/12x60 3.350 – 4.544 300

508/12  70-50 8 - 12 70 – 50 Umstellbar 8x60/12x60 3.350 – 4.544 300

508/12  75-50 8 - 12 75 – 50 Umstellbar 8x60/12x60 3.350 – 4.544 300

Zapfwellendrehzahl: 1000 U.p.M.
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HIGHLIGHTS DER OPTIONEN UND AUSRÜSTUNGEN

4 Mikrogranulatstreuer

1 Traktorabhängige Druckluft-
versorgung für die AIR SPRING
Doppelleitung, um zwei
unterschiedliche Druckeinstellungen
auf den Reihen zu ermöglichen (zur
Vermeidung von Spureffekten)

2 Räumsterne sind nur verfügbar
bei Version ohne Dünger

3 Vordere Schneidscheiben

1

2
3

4
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Mais SonnenblumenRaps Zuckerrüben Soja

EIN EINZELKORNSÄGERÄT FÜR ALLE REIHENKULTUREN

SCHNELLER
UMBAU

Hirse

2 Stunden
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12 Reihen: 45 oder 50 cm

8 Reihen: 70 oder 75 cm

Demontage von 4 
Einheiten

Reihen verschieben

1 2 6 7 11 12

10853

94

1 2 6 7 11 1210853 94

1 2 6 7 11 1294

1 2 6 7 11 1294

2 Stunden

SCHNELLE UMSTELLUNG VON 12 AUF 8 REIHEN

Schlitten für eine schnelle Umstellung der 
Reihenabstände

Wagen zum Transportieren und 
Lagern des Chrono-Säaggregats.
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3- teiliger Klapprahmen für Druckkompensation und 
Schwimmstellung

Zusätzlicher Aushub der Rahmenteile am Vorgewende

Unabhängige Anpassung der Seitenteile auf unebenem
Gelände. Das hydraulische System garantiert einen
konstanten Druck auf die Säaggregate während der
Bewegung der Seitenteile.

Beim Anheben der Maschine für das Wenden am
Vorgewende heben sich die Seitenteile automatisch an,
um das Manövrieren zu erleichtern und unerwünschte
Kollisionen mit Hindernissen auf dem Feld zu vermeiden.

3-TEILIGER RAHMEN MIT UNABHÄNGIGEN UND SCHWIMMEND 
GESTEUERTEN RAHMENTEILEN

kg
kg
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HYDRAULIK- SYSTEM
Das Hydrauliksystem besteht aus zwei
Hauptleitungen, die an die Steuergeräte (D1) und
(D2) des Traktors angeschlossen werden, wobei die
Leitung (T) an einen drucklosen Rücklaufkreis
angeschlossen werden muss (Rücklauf).

Die verschiedenen Aktivitäten werden durch das
elektrische Steuersystem der Magnetventile (EV1-
8) gesteuert.

Anforderung der hydraulischen Leistung zur Aktivierung des
Kompressors: 28 l/min 8

Typ: Farbe: Beschreibung:

Rahmenklappung

Kompressorantrieb

D2 Rot Spuranzeiger

D1 Grün

T Gelb
Druckloser Rücklauf

(max. 10 bar)



6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

TRAKTORABHÄNGIGES LUFTSYSTEM:
Erforderliches Bremssystem mit
Heckauslass für die Speisung des AIR
SPRING Systems

Integriertes ISOBUS-
System, gesteuert über UT.

Gleiche Druckeinstellung 
für alle Reihen. 

AIR SPRING SYSTEM
CHRONO 500  Einzelkornsägerät ohne Dünger

Einfache Verstellung: G9958A002

Zweiteilige Verstellung: G9951A002

Manuelles System.

Zwei verschiedene 
Druckeinstellungen: 

- Reihen hinter den 
Traktorrädern (z.B. #2,#5).

- Andere Reihen.

Säeinheit
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TRAKTORABHÄNGIGES LUFTSYSTEM:
Erforderliches Bremssystem mit
Heckauslass für die Speisung des AIR
SPRING Systems

AIR SPRING SYSTEM
CHRONO 500 Einzelkornsägerät mit Düngerschare

Einfache Verstellung: G9951A301

Zweiteilige Verstellung: G9951A003
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Säaggregat Düngerschar. Integriertes ISOBUS-System
für Säaggregat

Manuelles System für
Düngerschar

Zwei verschiedene
Druckeinstellungen:

- Düngerschar

- Säschar

-Manuelles System

Vier verschiedene Druck-
einstellungen:

- Säaggregat hinter den
Traktorrädern (z.B. #2,#5)

- Düngerschar hinter den
Traktorrädern (z.B. #2,#5)

- Andere Säaggregate

- Andere Düngerschare
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NEUES DÜNGERSCHEIBENSCHAR MIT TIEFENFÜHRUNGSRAD

- Düngerscheibenschar direkt auf
dem Schiebeelement installiert,
um eine schnelle und einfache
Umstellung von 12 auf 8 Reihen zu
ermöglichen.

- AIR SPRING mit spezieller
Druckeinstellung zur Aufrecht-
erhaltung eines konstanten Drucks
auf die Scharscheibe.

- Tiefenführungsrad für eine
schnelle und feine Tiefen-
einstellung.

- Einzelscheibe für die Dünger-
ablage.
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NEUES DÜNGERSCHEIBENSCHAR MIT TIEFENFÜHRUNGSRAD

Baugleiches Tiefenführungsrad wie
Säaggregat

Optimal für alle Bodenbedingungen

Effektiver Einzug auch bei sehr
schweren Bodenbedingungen

Präzise Tiefeneinstellung der
Düngerablage
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Modell
Dosierer

(n°)
Gebläse

(n°)
Förderrohre

(n°)
Tankgröße

(l)
Tankabteilungen

(n°)
Breite
(cm)

Gewicht 
(kg)

PA1 1 1 1 1.100 1 220 620

PA1 PACKER 1 1 1 1.100 1 220 875

TRAKTORANBAU: FRONT DREIPUNKTBOCK KAT. II

DOSIERUNG: VOLUMETRISCH

FÖRDERSYSTEM: PNEUMATISCH

DOSIERANTRIEB: ELEKTRISCH

ELEKTRONIKSYSTEM: GENIUS MASTER

KOMMUNIKATION:

Fronttank PA1 in Kombination mit CHRONO 500
Dünger - Version.
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PA1 FRONTTANK 
DIAGRAMM ZUR DÜNGERAUSBRINGMENGE

G1002 rot

Ausbringmenge bei 6 m Arbeitsbreite:

200kg/ha @ 12 km/h

160kg/ha @ 15 km/h
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VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
Die CHRONO Einzelkornsätechnik ermöglicht die Einstellung des
Förderdrucks entsprechend des Saatguts, der Ablagetiefe und der
Arbeitsgeschwindigkeit.

SCHNELLER UMBAU 12 8
CHRONO 500- Modelle bieten die Möglichkeit die Reihenabstände um-
zubauen von z.B. 75/70 cm auf 45/50 cm: Mais, Sonnenblumen, Soja,
Raps und Rüben können mit dem gleichen Gerät angebaut werden.

PERFEKTE BODENANPASSUNG
Der 3-teilige Klapprahmen mit Schwimmstellung oder mit
Druckkompensation garantiert optimale Bodenanpassung.

EFFEKTIVE UND PRÄZISE DÜNGERABLAGE
Einscheibendüngerschar mit Tiefenführungsrad.

Schnelle und präzise Einstellung.

Effektive und homogene Düngerbandablage auch auf
schweren Böden und bei viel Ernterückständen.

kg
kg

Alleinstellungsmerkmale bzw. Vorzüge gegenüber Mitwettbewerbern

VERKAUFSARGUMENTE
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MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Sede legale e stabilimento produttivo

Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900

info@maschio.com - www.maschio.com

mailto:info@maschio.com
http://www.maschio.com/

