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ISOTRONIC
Elektrischer Antrieb für GASPARDO

Einzelkornsägeräte

Isotronic



Technische Spezifikationen

Elektrischer Motor
Auf jeder Einheit ist ein elektrischer Motor, dieser steuert die
Rotationsgeschwindigkeit der Säscheibe. Der Legeabstand
kann so unabhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit
gesteuert werden, ganz bequem von der Kabine aus!

SAMENAUFNAHME
Die präzise Aufnahme der Samen wird durch ein 2-stufiges
Aufnahmesystem geregelt. Zuerst wird je nach Saatgut die
Aufnahme eingestellt und zusätzlich wird manuell einstellbar
nach gewünschter Samengröße präzisiert.

OPTISCHER SENSOR
Ein optischer Sensor steuert die Verteilung und informiert über
die Qualität des Saatgutes.

SAMEN-HIGHWAY
Das Tunneldesign sorgt für konstante Fallbewegung der
Samen, ohne Herumspringen für genaueste Platzierung.

AIR SPRING - FEDERUNG
Um konstanten Druck aufrecht zu erhalten arbeitet die
AIRSPRING Federung im Hintergrund. Bis zu 200kg können
erreicht werden.



Seeding element

Gaspardo ISOTRONIC ist eine elektrische
Übersetzung für hochpräzise Ausbringung:

• Geringe Wartungskosten
• Legeabstände vom Traktor aus einstellen
• Section control
• Viel höhere Präzision im Vergleich zu
mechanischem Antrieb

• Funktionskontrolle in Echtzeit

Säscheiben

Die Säscheiben sind mit allen
GASPARDO Einzelkorn-
Sägeräten kompatibel und
somit austauschbar

Sechskant-Schachtkopf
Gewährleistet eine maximal
Gleichmäßige Säscheiben-
Rotation

Motorgehäuse
Schützt den Motor
vor Erschütterung

und Staub

12 V Elektromotor
Wasserdichte Struktur

für maximale
Zuverlässigkeit und

Haltbarkeit



Highlights

Qualitätsanspruch bei der Aussaat
Das ISOTRONIC System garantiert höchste Qualität bei der
Ausbringung. Ungenauigkeiten mechanischer Systeme
gehören der Vergangenheit an. Einheitliche und präzise
Legeabstände für optimales Wachstum sind das Investment
mehr als wert.

Legeabstände
Die Legeabstände werden direkt am Terminal in der Kabine
eingestellt. Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten gehen auf Ihre
individuellen Anforderungen ein. Die Legegeschwindigkeit wird
am Monitor dargestellt: Reihe, Distanz, Samenquantität (sqm)
(ks/ha) oder Samen/m.

AUTOMATISCHE SECTION CONTROL
Reihenabschaltung ist bei ISOTRONIC mit dabei. ISOBUS
und GPS System Vorbereitung ermöglichen die automatische
Section Control -> so vermeiden Sie überlappende
Ausbringung und arbeiten hoch effizient.

Erweiterter Monitor
Unter den neuen Funktionen, ist
die Echtzeitwiedergabe der
Informationen zum Sävorgang.

Funktionskontrolle in Echtzeit
Fehlstellen:
Anzeige der prozentualen Fehlstellen
im Vergleich zur Gesamtaussaat

Doppelbelegungen:
Anzeige der prozentualen Doppelbelegungen
im Vergleich zur Gesamtaussaat

Vereinzelung:
Anzeige der prozentualen Vereinzelungsgenauigkeit
(Fehlstellen + Doppelbelegungen)

Legeabstand:
Anzeige der prozentualen Abweichung vom
idealen Saatbild (= 100 %)


